Qualifikationsverfahren Maurer/Maurerin EFZ Berufskenntnisse 2016

Unternehmung und Umfeld (Fachrechnen)
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Unternehmung und Umfeld (Fachrechnen) QV 2016 Maurer/in

Diese Aufgabe wird nach dem Schulstoff Fachrechnen gestellt.
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1) | a) Bestimmen Sie die richtige Dichte fir Stahlbeton aus der Auswabhl.
Auswahl: 1000 kg/m?, 1100 kg/m?, 1800 kg/m?, 2400 kg/m?, 7800 kg/m?

Deckenlange = 6.00 m, Deckenbreite = 5.00 m, Deckenstarke = 24 cm

b) Berechnen Sie die Masse (in kg) fur eine Betondecke mit folgenden Abmessungen:

(2)

(1%72)
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Diese Aufgabe wird nach dem Schulstoff Fachrechnen gestellt.

2) | Berechnen Sie den Umfang L 5.40 1.50 ©)

dieser Bodenplatte 1
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Diese Aufgabe wird nach dem Schulstoff Fachrechnen gestellt.

3) | Berechnen Sie die Flache des Abstellplatzes (in m?) (2)
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Diese Aufgabe wird nach dem Schulstoff Fachrechnen gestellt.
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4)

Die Gartenmauer ist 1.60 m hoch.
Berechnen Sie: s

a)

b)

Die Flache der geraden inneren Wand- R = 1.40
schalung in m?, ohne Abschalung.

1.30

2.50

Die Flache der gekriimmten inneren
Wandschalung (in m?)

L 4.50

)

1)
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Diese Aufgabe wird nach dem Schulstoff Fachrechnen gestellt.

5) | Die Betonwand mit einer Fenster- und
Taroffnung ist 25 cm dick.

Berechnen Sie: | O
a) Das Betonvolumen in m3 @90 @)
b) Die Flache der Leibungsschalung fiir 1)

die Tur (ohne Schwelle) in m2
L 1.20 L
5.90
7 1

,

1.70
2.80
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Diese Aufgabe wird nach dem Schulstoff Fachrechnen gestellt.
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6)

Die Baugrube und ein Betonbecken da-
rin, haben je einen quadratischen
Grundriss.

L 5.40/5.40

N —

L 3.50/3.50
Berechnen Sie: W

4\?

a) Die Breite des Arbeitsraumes unten
auf der Baugrubensohle (in m)

b) Das Volumen des Aushubes, Fest-

mass (in m3) 31 31

1.05

(Annaherungsformel erlaubt)

@)

)
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Diese Aufgabe wird nach dem Masterplan gestellt. Fehlende Masse in der Aufgabenstellung finden Sie in den

Planunterlagen.

7) | Berechnen Sie die schrage Lange der Betonbriistung der Aussentreppe auf der Siidseite.

)
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Diese Aufgabe wird nach dem Masterplan gestellt. Fehlende Masse in der Aufgabenstellung finden Sie in den
Planunterlagen.

8) | Im Erdgeschoss werden Kalksandsteinmauerwerke (MK) erstellt.

Berechnen Sie:

a) Die Flache der Kalksandsteinmauern (MK) in m? 2)
b) Die Anzahl erforderlichen Kalksandsteine bei einem verbrauch von 19.2 Steine pro m? 1)

und 3% Bruch und Verschnitt
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Diese Aufgabe wird nach dem Masterplan gestellt. Fehlende Masse in der Aufgabenstellung finden Sie in den

Planunterlagen.

9) | Die ringsum laufenden Vordachelemente haben einen Querschnitt von 50 cm / 20 cm

Berechnen Sie die Betonmenge (in m3) fir die Herstellung dieser Elemente

)
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Diese Aufgabe wird nach dem Masterplan gestellt. Fehlende Masse in der Aufgabenstellung finden Sie in den
Planunterlagen.

10) | Berechnen Sie die Betonmenge (in m3) fur die Decke tber dem Obergeschoss, berticksichti-
gen Sie dabei die vier Aussparungen fiir die Oblichtkuppeln. 3)




