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AUFGABE: Erstelle aus vorliegender Aufsicht und den Ansichten A-A
und B-B die Schalung fir die Wandscheibe mit Abschragung.

BESCHRIEB: - Samtliche Betonflachen werden mit gehobelten Brettern
und Schaltafeln geschalt.
- Schaltafeln und Kanthélzer durfen nicht zersagt werden.
- Bindesystem: Dywidag, 1. Bindestelle +0.25 m ab Boden.
- Die Abschalungen werden mit vertikalen Sichtbrettern
ausgefihrt.

ARBEITSABLAUF: - Objekt von Anrisswinkel aus aufreissen.
- Seite A aufschalen und richten.
- Beide seitlichen Abschalungen C und D vorbereiten
und montieren.
- Einlage erstellen und montieren.
- Eckleisten nach Plan montieren.
- Bewehrung nach Plan verlegen und binden.
- Seite B zuschalen und fertig binden,

ab +0.77 m offen lassen.
4} % Anrisswinkel und Héhenkontrolle (ab Hallenboden +0.00 m)
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PROSPETTO B-B

COMPITO: in base alla vista ed ai prospetti A-A e B-B erigi

la casseratura per la parete.

DESCRIZIONE: - tutto I'elemento € da casserare con tavole
piallate e pannelli d'armatura.
- i pannelli d'armatura, i travetti e le tavole

contrassegnate non possono essere tagliate.

- sistema di legatura: Dywidag, la prima legatura

€ a quota +0.25 m dal pavimento.
- tutte le sponde sono da eseguire con
tavole piallate.

PROCEDIMENTO: - tracciare I'elemento a partire dal punto base.

- erigere e mettere a piombo la parete A.

- preparare e montare le 2 testate C e D

- casserare il risparmio.

- posare le liste triangolari secondo il piano.

- posare e legare I'acciaio d'armatura secondo
le indicazioni del piano.

- casserare la parete di chiusura B,
lasciare aperto a partire da +0.77 m.

Punto base e controllo altezza
(dal pavimento del laboratorio +0.00 m)
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AUFGABE: Erstelle aus vorliegender Aufsicht, der Ansicht A-A
und dem Schnitt B-B die Schalung fir die Wandscheibe.

BESCHRIEB: - Samtliche Betonflachen werden mit gehobelten Brettern
und Schaltafeln geschalt.
- Schaltafeln und Kanthélzer dirfen nicht zersagt werden.
- Bindesystem: Dywidag, 1. Bindestelle +0.25 m ab Boden.
- Die Abschalungen werden mit vertikalen Sichtbrettern
ausgefihrt.

ARBEITSABLAUF: - Objekt von Anrisswinkel aus aufreissen.
- Seite A aufschalen und richten.
- Samtliche seitlichen Abschalungen C, D und E
vorbereiten und montieren.
- Eckleisten nach Plan montieren.
- Bewehrung nach Plan verlegen und binden.
- Seite B zuschalen und fertig binden,

ab +0.77 m offen lassen.
4} % Anrisswinkel und Héhenkontrolle (ab Hallenboden +0.00 m)
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PROSPETTO A-A PROSPETTO B-B
COMPITO: in base alla vista, il prospetto A-A e la sezione B-B erigi

la casseratura per la parete.

DESCRIZIONE: - tutto I'elemento € da casserare con tavole
piallate e pannelli d'armatura.
- i pannelli d'armatura, i travetti e le tavole
contrassegnate non possono essere tagliate.
- sistema di legatura: Dywidag, la prima legatura

€ a quota +0.25 m dal pavimento.
| V) - tutte le sponde sono da eseguire con
S 60 L 54 L tavole piallate.
| 7 4 ’ PROCEDIMENTO: - tracciare I'elemento a partire dal punto base.
) K - erigere e mettere a piombo la parete A.
| \ N~ - preparare e montare le 3 sponde C,D e E

. - posare le liste triangolari secondo il piano.
| - posare e legare I'acciaio d'armatura secondo
le indicazioni del piano.

. Lo - casserare la parete di chiusura B,
| N E lasciare aperto a partire da +0.77 m.

| Punto base e controllo altezza
. NS (dal pavimento del laboratorio +0.00 m)
| A
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