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Unternehmung und Umfeld (Fachrechnen) QV Maurer/in EFZ 2017

Diese Aufgabe wird nach dem Schulstoff Fachrechnen gestellt.
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1)

Ein Grundstiick von 43.20 m / 30.40 m erhélt ringsum einen Zaun. Das Achsmass der Pfosten
betragt 1.60 m.

Berechnen Sie die Anzahl der notwendigen Pfosten.
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Diese Aufgabe wird nach dem Schulstoff Fachrechnen gestellt.

2) | a) Berechnen Sie die Gesamtmasse der Stahl- +2.60 soll | st
stiitze in kg. (1)
b) Mit welcher Kraft wirkt die Gesamtmasse auf -
: Stahlstutze
das Fundament? (in kN) 80 kg/m? 1)
F="?
-0.10




Unternehmung und Umfeld (Fachrechnen) QV Maurer/in EFZ 2017

Diese Aufgabe wird nach dem Schulstoff Fachrechnen gestellt.
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3)

2.30
Berechnen Sie: «L ,
a) Die Breite des Arbeitsraumes a
b) Die Boschungsflache bei einer B6 <~

schungslange von 15.00 m

-2.17

a — Bdschungs-
— flache

soll

@)
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Unternehmung und Umfeld (Fachrechnen) QV Maurer/in EFZ 2017

Diese Aufgabe wird nach dem Schulstoff Fachrechnen gestellt.
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4)

Berechnen Sie fir diese Betonmauer Grundriss
mit 2.65 m Hohe:

a)
b)

c)

1 1.40 45
Die Flache der Mauerkrone W

Das Betonvolumen in m3 (auf 3
Stellen nach dem Komma)

Die gesamte Schalflache (Wand-
und Abschalungsflache) in m?2

50 25 1.90

soll

)
@)

)
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Diese Aufgabe wird nach dem Schulstoff Fachrechnen gestellt.
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5)

Die Uberzugsflache einer Terrasse betragt 18 m2. Damit der Zementiiberzug auf der Terrasse

héarter und dauerhafter wird, verwenden Sie ein Einstreumittel. Dieses ist in Sacken a 25 kg
erhéltlich. Der Verbrauch liegt bei 2.5 kg/m?2.

Wie viele Sacke Einstreumittel benétigen Sie?

soll | ist
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Diese Aufgabe wird nach dem Schulstoff Fachrechnen gestellt.
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6)

Ein kreisrundes Bassin mit einem Innendurchmesser von 450 cm wird bis zu einem Wasser-
stand von 1.00 m gefullt.

a) Wie viele Liter Wasser werden dazu bendtigt?

b) Berechnen Sie die Wasserberiuihrte Flache (Wand und Boden) in m2

soll

@)
)
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Unternehmung und Umfeld (Fachrechnen) QV Maurer/in EFZ 2017

Diese Aufgabe wird nach dem Masterplan gestellt. Fehlende Masse in der Aufgabenstellung finden Sie in den

Seite 8 von 12

Planunterlagen.
7) | Berechnen Sie fir die einlaufige Aussentreppe folgende Masse: soll | ist
a) Die Hohe h, welche die Treppe Uberwindet (1)
b) Die Steigungshohe s, wenn die Treppe 9 Steigungen hat (1)
c) Die Aulftrittsbreite a, berlicksichtigen Sie: 2s + a =63 cm (12)
d) Die Lange des Treppenlaufes (12)
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Diese Aufgabe wird nach dem Masterplan gestellt. Fehlende Masse in der Aufgabenstellung finden Sie in den

Planunterlagen.
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8)

Im Lager 2 (EG) wird ein Verbundestrich (Uberzug) eingebaut.

Berechnen Sie die Uberzugsflache (ohne Schwelle) in m2

soll

ist




Unternehmung und Umfeld (Fachrechnen) QV Maurer/in EFZ 2017

Diese Aufgabe wird nach dem Masterplan gestellt. Fehlende Masse in der Aufgabenstellung finden Sie in den

Planunterlagen.
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9) | Im Biro 2 (OG) werden die Backsteinwande (vor dem Unterlagsboden) verputzt.

Berechnen Sie die Verputzflache in m? (ohne Leibungen)

soll

ist




Unternehmung und Umfeld (Fachrechnen) QV Maurer/in EFZ 2017

Diese Aufgabe wird nach dem Masterplan gestellt. Fehlende Masse in der Aufgabenstellung finden Sie in den
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Planunterlagen.
P . . ) soll | ist
10) | Berechnen Sie fir die Stahlbetonstiitze im EG:
a) Die Schalungsflache in m? Q)
b) Das Betonvolumen in m3 Q)
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Diese Aufgabe wird nach dem Masterplan gestellt. Fehlende Masse in der Aufgabenstellung finden Sie in den

Planunterlagen.
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11)

Berechnen Sie den Betonbedarf fir die auskragende
Platte tber der Einstellhallenzufahrt in m3.
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