Quialifikationsverfahren Baupraktiker/-in EBA Berufskenntnisse 2018

Ausfihrung (Bauverfahren und Baukonstruktion)
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1) Baustelleneinrichtung 2
Nennen Sie vier Bestandteile einer Baustelleneinrichtung.
2) Baustelleneinrichtungen 2
Kreuzen Sie die vier Materialien an, welche Sie benétigen um ein Schnurgerust aus
Holz zu erstellen.
O Draht/ Schnur O Geriistrahmen
O Mauerwerksbewehrung O Geristbretter
O Erdanker O Holzpfahl
O Kalksandsteine O Treppe
3) Baustelleneinrichtung 2
Nennen Sie vier Werkzeuge und Gerate, welche Sie in einer Werkzeugbaracke fin-
den.
4) Betonarbeiten 1
Kreuzen Sie die beiden korrekten Aussagen zu Betonarbeiten im Sommer an.
O Im Sommer muss mit der Nachbehandlung von Beton direkt nach dem Einbringen
begonnen werden.
O Die Nachbehandlung bei Beton darf maximal wahrend 6 Stunden gemacht wer-
den.
O Bei der Nachbehandlung muss Gehérschutz und Staubmaske getragen werden.
O Die Nachbehandlung dient dazu, dass der Beton mdglichst keine Schwindrisse er-
halten soll.
5) Betonarbeiten 1
Kreuzen Sie die beiden korrekten Aussagen zum Einbringen und verdichten von Be-
ton an.
O Der Wirkbereich von Tauchvibratoren entspricht 10-12x dem Durchmesser der
Vibriernadel.
O Beton muss vibriert werden bis die grossen Gesteinskdrner abgesunken sind.
O Beton muss vor dem Verdichten mindestens 12 Minuten in der Schalung liegen
und zu ziehen beginnen.
O SCC oder SVB Beton darf nicht vibriert werden.
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6) Betonarbeiten 2
Nennen Sie vier Werkzeuge oder Geréte, welche Sie beim Betonieren einer Decke
bendtigen.
7) Stahlbeton 2
Welcher Baustoff nimmt im Stahlbeton die Zugkrafte auf und welcher Baustoff nimmt
im Stahlbeton die Druckkréafte auf?
Zugkrafte werden durch den aufgenommen.
Druckkréafte werden durch den aufgenommen.
8) Stahlbeton 1
Kreuzen Sie die beiden korrekten Aussagen zu Stahlbeton an.
O Obere Bewehrungen werden in Bewehrungsplanen gestrichelt dargestellt.
O Bewehrungen durfen ausschliesslich durch Akkordanten verlegt werden.
O Bewehrungen werden mit Stahl erstellt.
O Bewehrungen missen vor dem Betonieren mit Trennmittel bespriht werden.
9) Stahlbeton 2
Ordnen Sie zu, welcher Bewehrungsbestandteil in welchem Bauteil eingesetzt wird.
1 Kragplattenanschluss 3  Bewehrungsanschluss
2 Querkraftdorn 4 Durchstanzbewehrung / Diibelleiste
Bewegungsfuge in einer Stitzmauer
Balkonanschluss
Anschluss an eine Betonwand
Decke Uber einer Stiitze
10) Mauerwerksbau 2
Erklaren Sie, was die Abkirzung MB bedeutet.
B
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11)

Mauerwerksbau

Bennen Sie die folgenden Mauerwerkstypen.

3

12)

Mauerwerksbau

Ordnen Sie den Bezeichnungen die korrekte Nummer zu.

Deckenlager

Mauerwerksanker

Hohlsturz

Aussenputz

schematischer Schnitt durch Sturzdetail

13)

Boschungssicherungen

Geben Sie die maximalen Béschungsneigungen der folgenden Materialien an.

Rolliges Erdmaterial

Standfestes Material

Massig standfestes Material
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14) Boéschungssicherungen 3
Ordnen Sie den Bezeichnungen die korrekte Nummer zu.
Erdnagel
Doppellatte
Drainageleitung / Sickerleitung
Gerollbett
PE Folie
Aushubsohle
15) Baugrubenabschluss 2
Kreuzen Sie die beiden vertikalen Baugrubenabschliisse an.
O Dokawand
O Ruahlwand
O Pfahlwand
O Backsteinwand
O Staubwand
O Leichtbauwand
16) Entwasserungen 2
Nennen Sie zwei unterschiedliche Materialien von Entwésserungsrohren.
17) Entwasserungen 2
Kreuzen Sie die beiden korrekten Ausfihrungsvorschiften von Abwasserleitungen
an.
O Abwasserleitungen sollten parallel zu den Hauswénden erstellt werden.
O Abwasserleitungen sollten von unten nach oben verlegt werden.
O Schachtdeckel von Kontrollschachten dirfen nicht kleiner als 80cm sein.
O Bei Sauberwasserleitungen dirfen 90° Bogen eingebaut werden.
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18) Entwasserung 2
Entnehmen Sie dem beiliegenden Entwasserungsplan die folgenden Angaben:
Das Leitungsmaterial der Sauberwasserleitung
Das Gefalle der Schmutzwasserleitung
Die Sohlenkote des Schlammsammlers
Die Deckelkote des KS 1
.
[
: I
i SS 1000/600
_______________ _} : E1 -3.12
_______________ i E1 E2 -3.12
L A 315
0 D -010
L S  -480
I
i
| i A KS 1 1000/600
P E1 -320
I A -325
[ D -0.10
: ! 3.15
(I
I
I
I
o ||
GA2 i i
WC EG 1
Dusche OG ¢ ;!
————————————————— 1000/600
E1  -3.46
A -3.51
D -0.10
. T 3.40
WAR-R PE 2150 2% —P ‘\?07
19) Erdarbeiten 2
Erganzen Sie die fehlenden Masse
in diesem Grabenquerschnitt.
a Minimum cm
b Maximum cm
¢ Minimum cm
d Minimum cm
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20) Schalungen 3
Bezeichnen Sie die Teile 1 - 6 der Deckenschalung.
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Schematischer Schnitt
einer Deckenschalung
21) Schalungen 2
Nennen Sie die beiden wichtigsten Funktionen einer Schalung.
22) Schalungen 2
Ordnen Sie die Schalungsbezeichnungen den richtigen Schalungstypen zu.
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- Sichtbetonoberflache mit Brettstruktur | O O a
- Normale Betonoberflache ohne Nachbe- O 0O 0O O
arbeitung von Graten und Uberzahnen
- Sichtbetonoberflache mit Tafelstruktur a O O O
- Betonoberflache mit einheitlicher Struktur O O O O
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23) Schalungen 3

Nennen Sie sechs Schalmaterialien.

24) Gerlste 2

Erganzen Sie bei einem leichten Arbeitsgertist die folgenden Angaben:

N a
| Haus
© b c
] 4
Mass a cm
Minimum Mass b cm
Maximum Mass ¢ cm
Maximale Nutzlast ka/m? oder kN/m?

Total Ausfuhrung (Bauverfahren und Baukonstruktion) 50




