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Allgemeine Bedingungen Punkte Punkte

o . . : : m ist
Die Losungswege muissen ersichtlich und aufgeschrieben sein. ax s

Schlussergebnisse missen mit einer Einheit versehen sein und doppelt unter-
strichen sein.

1) Langenberechnungen / Pythagoras 5

Berechnen Sie den Umfang der abgebildeten Figur in Metern (m) mit zwei Nach-
kommastellen.
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2) Flachenberechnung

Berechnen Sie die graue Flache in m?2 mit zwei Nachkommastellen.
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3)

Material- und Flachenberechnungen

Wie viele Backsteine B15 (15 cm breit, 19 cm hoch und 29 cm lang) benétigen
Sie um die beiden Wandstuicke in einem Badezimmer zu erstellen, wenn Sie
diese auf Grund der Sichtflachen berechnen und pro Quadratmeter 16.7 Steine
bendtigen.

Runden Sie lhr Ergebnis auf ganze Steine auf.
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4)

Geféllsberechnung

Berechnen Sie das Gefélle der Garageneinfahrt in Prozenten (%) mit zwei Nach-

kommastellen.

Gefalle %
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5) Volumenberechnung
Berechnen Sie das Betonvolumen dieser Stutzmauer (Wand und Fundament) in

Kubikmetern (m?) mit drei Nachkommastellen.

j

L

40 |,

S —

985

Skizze schematisch

TOTAL Ausfuhrungsgrundlagen 3 (Fachrechnen) 25




