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 Allgemeine Bedingungen  

Die Lösungswege müssen ersichtlich und aufgeschrieben sein.  

Schlussergebnisse müssen mit einer Einheit versehen sein und doppelt unter-
strichen sein.  

 

Punkte 
max 

Punkte 
ist 

1) Längenberechnungen / Pythagoras 

Berechnen Sie den Umfang der abgebildeten Figur in Metern (m) mit zwei Nach-
kommastellen.  

 

Skizze schematisch  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

5  
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2)  Flächenberechnung  

Berechnen Sie die graue Fläche in m2 mit zwei Nachkommastellen.   

Berechnen Sie in einem ersten Schritt die fehlenden vertikalen Masse.  

 

Skizze schematisch  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

5  
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3)  Material- und Flächenberechnungen   

Wie viele Kalksandsteine K12 benötigen Sie, um die 2.70m hohe Wand zu erstel-
len, wenn Sie pro Quadratmeter 25.7 Steine benötigen?  

Runden Sie Ihr Ergebnis auf ganze Steine auf.   

 

Grundriss schematisch  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

 

 

5  
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4)  Gefällsberechnung  

Berechnen Sie das Gefälle der Abwasserleitung zwischen den beiden Kontroll-
schächten in Prozenten (%) mit zwei Nachkommastellen.  

 

Skizze schematisch  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

 

 

4  
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5)  Volumenberechnung 

Berechnen Sie das Betonvolumen des Maschinensockels in Kubikmetern (m3) mit 
drei Nachkommastellen.  

 

Skizze schematisch  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  
  

   

  

  

 

4  
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6)  Materialberechnung  

Sie müssen 2.155 m3 Beton herstellen. Die Dosierung beträgt 330kg Zement pro 
m3 fertig verdichteten Beton. Wieviel Zement wird benötigt, um die 2.155 m3 Be-
ton herzustellen. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

 

2  

    
 

   
 

 

TOTAL Ausführungsgrundlagen 3 (Fachrechnen) 

 

 

25 

 

 


